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1 GYLDIGHEDSOMRADE OG DEFINITIONER MV.

1.1 Tekniske bestemmelser

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Brgnderslev Varme A/S, Virksomhedsvej 20, 9700
Brenderslev, CVR-nr. 31157439, tif. 98801589, forsyning@bronderslevforsyning.dk er i det fglgende
benzevnt FORSYNINGEN. De tekniske bestemmelser er gldende for projektering, udfgrelse og andring af
varmeinstallationer ved tilslutning til FORSYNINGENS ledningsnet, samt for installation, drift og
vedligeholdelse af varmeinstallationer.

1.2 Kunden
Ejeren/ejerne/lejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen og aftager fjernvarme, er i det
folgende benaevnt KUNDEN. Ejeren af ejendommen er benasvnt EJEREN.

1.3 Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget mellem FORSYNINGEN og KUNDEN er fastlagt i:

Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering
Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering
Takstblad

Velkomstbrev

Persondatapolitik

Aftale om fjernvarmelevering

1.4 Installatgren
INSTALLAT@REN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udfgre arbejder pa

en ejendoms varmeinstallation.

1.5 Varmeinstallation
KUNDENS varmeinstallation omfatter tilslutningsanlaeg, opvarmningsanlaeg og varmtvandsinstallation.

Opvarmningsanlaegget og varmtvandsinstallation er KUNDENS og skal opbygges efter til en hver tid
gaeldende bygningsreglement.

1.6 Varmetilslutning
Tilslutningsanleegget regnes til og med FORSYNINGENS hovedhaner.



2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER - Etablering af fjernvarmetilslutning

2.1 Anmodning om fjernvarme

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fiernvarmeforsyning fremsendes til FORSYNINGEN af
ejeren/ejerne af ejendommen eller dennes/disses reprasentant. Anmodningen skal vaere vedlagt mélfaste
tegninger, visende husets indretning, herunder gnsket placering af hovedmalerarrangement samt husets
placering pa grunden. Desuden oplyses om ejendommens stgrrelse samt arligt varmebehov og maksimalt
varmeeffektbehov.

2.2 Stikledningen
Den ledning, der etableres fra hovedledningen/forsyningsledning til ejendommens hovedhaner, benavnes i
det fglgende som "stikledningen”.

2.3 Placering af stikledningen

Ved nye tilslutninger placeres stikledningen med kortest mulig fgringsvej under hensyn til de faktiske
muligheder og forhold herunder andre ledninger, mv. FORSYNINGEN ejer stikledningen frem til
hovedhanerne.

| forbindelse med fastsaettelse af stikledningens placering har EJEREN pligt til at oplyse om eventuelle
interne ledningers placering pa grunden samt at oplyse om eventuelle skjulte installationer, inden
gennemboring af sokkel/gulv/vaeg foretages.

FORSYNINGEN patager sig ikke erstatningspligt i forbindelse med eventuelle beskadigelser p3 installationer,
der ikke er oplyst om.

Hovedhaner skal placeres umiddelbart inden for ydervaeg.
Hovedhaner og maler skal placeres i et frostsikret rum.
| tilfelde, hvor dette ikke er muligt, vil der blive placeret udvendigt i skab.

For placering af stikledning til eksisterende ejendomme trzeffes aftale mellem EJEREN elier dennes
bemyndigede og FORSYNINGENS repraesentant.

2.4 Dimensionering af stikledningen
Dimensionering af stikledningen udfgres af FORSYNINGEN under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5
og 11.

2.5 Nar FORSYNINGEN udfgrer ledningen
Retablering efter fjernvarmearbejde, nar FORSYNINGEN udfgrer stikledningen.

Efter stikledningens indfgring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder

foretager FORSYNINGENS entreprengr en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i
gulvet. Reparationen udfgres handvaerksmaessigt korrekt, men det ma ikke forventes, at stikindfgringen
ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal,
optagne fliser nedlasgges og evt. graes retableres med graesfrg. EJEREN ma selv sgrge for gvrig udvendig
retablering, herunder plantning af traeer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik,
traegulv eller anden belaegning. Herefter overgar almindelig vedligeholdelse af stikledningsindferingen til
EJEREN.



Ad 2.5 Ovenstaende afspejler FORSYNINGENS minimumsretablering og som altid vil blive udfert.
Herudover er det evt. muligt at lave supplerende aftaler med FORSYNINGEN i konkrete tilfaelde.

2.5 Nar husejeren udfgrer gravearbejde
Hvis EJEREN selv forestar gravearbejde for etablering af stikledningen, skal det udfgres efter aftale og
anvisning af FORSYNINGEN.

3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER - Udfgrelse af installationsarbejde

3.1 Autorisation
Arbejder pd ejendommens varmeinstallation SKAL udfgres af firmaer med autorisation som VVS-installatgr
i henhold til LOV nr. 401 af 28. april 2014 med senere &ndringer.

Ikke autoriseret VVS-firmaer accepteres IKKE af FORSYNINGEN.
FORSYNINGEN kan kontaktes for yderligere oplysninger.

3.2 Varmeinstallationer

varmeinstallationer, der tilsluttes FORSYNINGENS ledningsnet, skal projekteres og udfgres i
overensstemmelse med de til enhver tid gaeldende love, bekendtggrelser, normer og standarder samt de
krav, der er indeholdt i FORSYNINGENS Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering, jf.
5.2.

Er installationerne ikke projekteret og udfgrt i overensstemmelse med ovenstaende, kan FORSYNINGEN
kraeve de pagaeldende installationer ndret. Sker dette ikke, er FORSYNINGEN af sikkerhedsmaessige
og/eller driftsmaessige grunde berettiget til at naegte installationerne tilsluttet.

3.3 Komponenter
Hvis der installeres komponenter, som i forhold til FORSYNINGENS driftsbestemmelser (se afsnit 11)
kraever andre tryk- eller temperaturforhold, er FORSYNINGEN ikke forpligtet til at @ndre sine driftsforhold.

3.4 Afkgling af fjernvarmevandet
Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrgm, der sikrer bedst mulig afkgling af
fiernvarmevandet. Det geelder ogsa styring af varmt brugsvand og eventuel vejrkompensering.

Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal veere udstyret med maengdebegranser.

Ved sma gulvvarmeanlzeg i baderum opvarmet med radiatorer er det, jf. DS 469 tilleeg 1 tilladt, at disse
reguleres ved drgvling af vandstrgmmen.

3.5 Vejrkompensering

Nye installationer eller ved veaesentlige ombygninger af eksisterende varmeanlaeg skal i henhold til loven
forsynes med kontinuert, automatisk styring af fremlgbstemperaturen efter varmebehovet
(vejrkompensering). jf. DS 469.

3.6 Supplerende varmekilder
Installationer med supplerende varmekilder (eksempelvis solvarme, fastbraendsel, mv.) kan kun forsynes
gennem godkendt varmeveksler. EJEREN afholder disse udgifter.



4 ETABLERING AF MALEUDSTYR

4.1 Udlevering af maleudstyr
FORSYNINGEN etablerer maleudstyr eller udleverer maleudstyr og/eller passtykke til INSTALLAT@REN.

4.2 Placering af maleudstyr
FORSYNINGEN meddeler malerens placering til INSTALLAT@REN.

4.3 Pladskrav

Afregningsmaleren skal placeres taettest muligt efter hovedhaner og placeres sa afregningsmaleren til en
hver tid kan aflaeses og der skal sikres et minimum af friplads saledes, at afregningsmaleren uhindret kan
serviceres og udskiftes.

5 PROJEKTERING OG UDF@RELSE AF VARMEINSTALLATIONER

5.1 Dimensioneringsgrundlag
Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremlpbstemperatur pa 60°C og en afkgling af
fjernvarmevandet pa mindst 30°C ved minus 12°C udetemperatur.

Brugsvandsanlzaeg dimensioneres for en fjernvarmefremlgbstemperatur pa 55°C og en afkgling pa mindst
30°C.

De dimensionerende frem- og returlgbstemperaturer gaelder ved fjernvarmestikkets hovedhaner.
Materialevalg til installationer skal som minimum kunne klare fijernvarmetemperatur pa 90°C.

5.2 Projektering og udfgrelse

Enhver varmeinstallation skal projekteres og udfgres i overensstemmelse med den til enhver tid gaeldende
lovgivning. Lovgivning gaelder nye anlaeg og ved ombygning af eksisterende installationer. Det anbefales
endvidere at fglge anbefalingerne i Dansk Fjernvarmes Vejledning "Bedre Brugerinstallationer”.

Pa udgivelsestidspunktet er endvidere falgende bestemmelser gaeldende pa omradet:

Bygningsreglementet BR18

DS 418 Norm for beregning af bygningers varmetab

DS 439 Norm for vandinstallationer

DS 469 Norm for varme- og kgleanlaeg i bygninger

DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer

6 TILSLUTNINGSARRANGEMENT

6.1 Tilslutningsanlaeg

Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med EJERENS varmeinstallation, skal
udfgres med standardunits eller tilsvarende komponenter der opfylder dimensioneringskravene i afsnit 5.1,
og efter FORSYNINGENS principdiagram for brugerinstallationer (Se vedlagte bilag).

Det anbefales, at der altid anvendes de mest energimaessigt optimale units og pumper.



6.2 Installationer til varmt brugsvand
Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkgling, jf.
afsnit 5.1. Der kan installeres varmtvandsbeholder eller gennemstrgmningsvandvarmer.

Hvis der gnskes opsat brugsvandsvarmeveksler (gennemstrgmnings-vandvarmer) skal man veere
opmaerksom p3, at det ikke alle steder i fiernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnas
tilstraekkeligt hgjt flow og differenstryk. Det anbefales derfor at kontakte FORSYNINGEN inden installation
etableres.

Forbindelsen mellem fjernvarmens hovedventiler og ejendommens varmeanlaeg skal udfgres sa enkelt og
overskueligt som muligt.

Hvis installationen forsynes med booster-pumpe, SKAL dette udfgres i samrad med FORSYNINGEN.

7 INTERNE RORLEDNINGER

7.1 Interne rgrledninger
Interne rgrledninger skal udfgres i overensstemmelse med Norm for varme- og kgleanlaeg i bygninger DS
469 med senere 2ndringer.

Mediergrene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende
tryk og temperaturer:

Stalrgr kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger.

Kobberrgr kan samles ved hardlodning, preskoblinger eller kiemringsfittings.

Plastrgr samles med preskoblinger eller klemringsfittings.

Rustfri stalrgr samles med preskoblinger.

Skjulte, ikke-udskiftelige anleegsdele skal vaere vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og
funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget.

Skjulte rg@rledninger i stal ma kun samles ved svejsning.

Skjulte kobberrgr ma kun samles ved hardlodning.

Der ma IKKE anvendes samlinger i skjulte plastrgrsledninger.

Interne rgrledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fiernvarmetilslutning (uden
varmeveksler), udfgres i praeisolerede rgr i samme type eller tilsvarende kvalitet som
fiernvarmestikledningen.

e Plastrgr ma ikke anvendes ved direkte tilslutning, hvis fremigbstemperaturen kan overstige 90 °C.
Det bgr altid sikres, at anvendte plastrgr er godkendst til at tale de forekommende temperaturer.

7.2 Montering af rgrledninger
Rerledninger skal monteres pa en sadan made, at der er mulighed for ekspansionsbevaegelser samt for
udluftning og aftapning i forngdent omfang.

Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe.



8 SPECIELLE ANLEG

8.1 Svéemmebade, procesvarmeanlzeg

Tilslutning af specielle anlaeg, f.eks. svgmmebade, procesvarmeanlag, gartnerier samt virksomheder med
et saerligt stort behov for varme og varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfaelde aftales
narmere med FORSYNINGEN af hensyn til dimensionering og placering af stikledning og méler.

O ISOLERING

9.1 Rerledninger og beholdere
I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rgrledninger og beholdere, isoleres
mod varmetab efter DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.

10 TRYKPR@VNING, SYN OG IDRIFTSATTELSE

10.1 Trykprgvning
Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, SKAL trykprgves af
INSTALLAT@REN inden tilslutningen.

Samlinger pa rgrledninger ma ikke isoleres, indmures eller pd anden made tildaekkes, for trykprgve er
foretaget.

FORSYNINGEN forbeholder sig ret til at overvaere INSTALLAT@RENS trykprgvning.

10.2 Prgvetryk
Prgvetrykket skal for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt vaere mindst 10 bar. | gvrigt skal
Arbejdstilsynets til enhver tid geeldende forskrifter om trykprevning fglges.

10.3 For idriftsaettelse af anlaeg
Safremt INSTALLAT@REN i forbindelse med trykprgven bliver bekendt med fejl og mangler i gvrigt ved
varmeinstallationen, er INSTALLAT@REN forpligtet til at patale disse over for EJEREN.

Med FORSYNINGENS overvaerelse af trykprgve patager FORSYNINGEN sig i gvrigt intet ansvar for
varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler,
safremt man begar ansvarspadragende handlinger eller undladelser.

Ejendommens tilslutning til FORSYNINGEN er betinget af, at patalte fejl og mangler er udbedret.

Er installationerne ikke projekteret og/eller udfgrt i overensstemmelse med DS 469 eller skaerpede krav, jf.
naervaerende "Tekniske Bestemmelser for fijernvarmelevering”, kan FORSYNINGEN krzeve de pagzeldende
installationer endret.

Sker dette ikke, er FORSYNINGEN af sikkerhedsmaessige og driftsmaessige grunde berettiget til at naegte
installationerne tilsluttet fijernvarmenettet.
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10.4 Pafyldning og gennemskylning
Inden idriftsaettelse og efter reparationsarbejder pa en varmeinstallation skal denne grundigt
gennemskylles med fjernvarmevand.

Pafyldning og idriftseettelse af varmeinstallationen bar normalt ske med fjernvarmevand gennem
fremlgbsledningen for alle direkte anlaeg.

10.5 Indregulering

Det pahviler INSTALLAT@REN i forbindelse med afleveringen at sgrge for en omhyggelig indregulering af
den samlede varmeinstallation (inkl. radiatortermostatventiler, gulvvarmekreds, brugsvandsproducerende
enheder og evt. pumpe), sa optimal afkgling af fjernvarmevandet opnas. Det pahviler INSTALLAT@REN at
instruere EJEREN/KUNDEN om selve varmeinstallationens drift, jf. DS 469.

10.6 Syn og idriftseettelse med FORSYNINGEN

Syn og idriftsaettelse med FORSYNINGENS deltagelse skal rekvireres hos FORSYNINGEN med mindst 1 uges
varsel. Anlaeggets hovedhaner skal i disse tilfeelde vaere lukkede og ma kun dbnes af FORSYNINGENS
personale eller af FORSYNINGEN bemyndiget person.

11 DRIFTSBESTEMMELSER - Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen

11.1 Fremlgbstemperaturen

Varmeenergien leveres som cirkulerende opvarmet vand (fjernvarmevand), med en fremlgbstemperatur,
der af FORSYNINGEN reguleres efter klimatiske forhold (f.eks. udetemperatur, solindstraling og
vindpavirkning), varierende mellem 60°C og 90°C i hovedledningsnettet.

Fjernvarmevandet er tilsat rustbeskyttende kemikalier samt et grgnt farvesporstof. Kemikalierne gor
vandet uegnet som drikkevand.

Fremigbstemperaturen i en ejendom kan vaere lavere end ovennavnte temperaturer, nar
vandgennemstrgmningen (flow) i stikledningen er lille.

11.2 Afkgling
Fjernvarmevandet skal afkgles saledes, at returtemperaturen malt gennemsnitligt over et forbrugsar ikke
overstiger 30°C.

Safremt denne returtemperatur ikke opnds, er FORSYNINGEN berettiget til at opkraeve betaling jf.
geeldende takstblad.

11.3 Differenstryk

FORSYNINGEN har pligt til at levere den varmeeffekt, der gar det muligt for KUNDEN at modtage det, derer
abonneret pa, jf. 2.1 og 11.1, med et differenstryk malt ved lukkede hovedhaner pa mindst 0,5 bar. Det er
en forudsaetning, at FORSYNINGENS forskrift for minimumsafkeling er overholdt, jf. 5.1. Trykket i
fremlgbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt vaere 10 bar.

Ejendommens varmeinstallation skal kunne driftes i henhold til de af FORSYNINGEN fastsatte krav, jf. 5.1.

11.4 Hovedhaner
Vedligeholdelse af hovedhaner og afregningsmalerarrangement foretages af FORSYNINGEN. Hovedhanerne
skal enten veere helt dbne eller helt lukkede.
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| tilfelde af r@rbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes.

11.5 Aftapning af fjernvarmevand
Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation ma aftapning af fiernvarmevand
almindeligvis kun foretages af INSTALLAT@REN efter aftale med FORSYNINGEN.

11.6 Driftsforstyrrelser
Driftsforstyrrelser i eiendommens varmeinstallation afhjaelpes af KUNDENS installatgr for KUNDENS
regning.

Det pahviler KUNDEN at vedligeholde og rense anlaeggets snavssamlere.

Planlagte driftsforstyrrelser som fglge af anlaegsarbejder og planlagte reparationer varsles dagen fgr via

sms-service og/eller pa forsyningens hjemmeside www.bronderslevforsyning.dk og/eller via sociale medier

i de bergrte omrader. Ledningsbrud og andre uforudsete haendelser varsles i videst muligt omfang.

12 MALING AF FJERNVARMEFORBRUG

12.1 Maleudstyr
FORSYNINGEN leverer det for afregning mellem KUNDEN og FORSYNINGEN ngdvendige maleudstyr og
bestemmer malernes antal, starrelse, type og placering.

Séfremt KUNDEN opsaetter bimalere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette FORSYNINGEN
uvedkommende.

12.2 Montering af maler
Varmemaleren skal monteres efter malerleverandgrens og FORSYNINGENS anvisninger.

12.3 Lekage

Det er til enhver tid EIEREN AF EJENDOMMENSs ansvar, at varmeinstallationen er i forsvarlig
sikkerhedsmaessig og taet stand og dermed at forebygge lekager. Ved fjernaflaesning og eventuel
lekageovervagning patager FORSYNINGEN sig ikke ansvar for lzekage eller skader som fglge af laekage.

12.4 Eliforbrug
Maleudstyr som har behov for tilslutning til 230V-nettet betaler KUNDEN elforbruget.

12.5 Verificering
Maleudstyret ejes og vedligeholdes af FORSYNINGEN. Udstyret verificeres ved stikprgvekontrol efter
geeldende lovgivning og udskiftes efter regler fastsat af FORSYNINGEN eller myndighederne.

Galdende lovgivning:

e Maleteknisk Vejledning MV 07.01-04 fra oktober 2008.

12.6 Malerudstyr

Maleudstyret og dettes placering ma ikke &endres uden FORSYNINGENS godkendelse. De ved malere og
ventiler anbragte plomber ma kun brydes af FORSYNINGENS personale eller af FORSYNINGEN dertil
bemyndigede personer. Uautoriseret opbrydning af plomberinger er strafbart.
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14.4 EU’s klageportal
EU-Kommissionens online klageportal kan ogsa anvendes ved indgivelse af en klage. Det er szerlig relevant,
hvis du er forbruger med bopeel i et andet EU-land. Klage indgives pa http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af klage skal du angive fijernvarmeselskabets e-mailadresse:
forsyning@bronderslevforsyning.dk

14.5 Datatilsynet
FORSYNINGEN behandler kunders, leverandgrers og ansattes m.v. personoplysninger i henhold til reglerne i
Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.
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15 BILAG

15.1 Principtegning indfgringsbgsningsregr for Twinrgr
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15.2 Principtegning pa opbygning af fjernvarmeinstallation

KRAYV VEDRORENDE OPBYGNING AF
VARME- OG VARMBRUGSVANDINSTALLATION
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15.3 Komponentforklaring til principtegning pa opbygning af fjernvarmeinstallation

Pos | Benaevnelse

1. Fjernvarme hovedhaner
Leveres og monteres af varmeforsyningen B |
2. Prgvehaner

Der monteres %” prgvehaner med afsluttende nippel med slutmuffe. Skal vaere forberedt |
for plombering |

3. Fremlgbs-/Energimaler
Fremlgbs-/energimaler leveres og monteres af varmeforsyningen.

' Ved opbygning kan pasrgr rekvireres og afhentes pa varmeforsyningen _ ‘

4, Retur-/Lazkflowmaler

Retur-/laekflowmaler leveres og monteres af varmeforsyningen.

Ved opbygning kan pasrer rekvireres og afhentes pa varmeforsyningen

5. Snavssamler pa fremlgb og retur (Snavssamler skal renses far syn)
Der skal monteres snavssamler efter fremlgbs- og returlaekflowmaler, hvis der ikke er
fremlgbs- og retursnavssnavsamler integreret i unit

6. Serviceventiler

Der monteres serviceventil umiddelbart efter snavssamler pa fremlgb, jf. punkt 5 ellers
monteres serviceventil umiddelbart efter fremlgbsmaler. Der monteres serviceventil
umiddelbart f@r returleekflowmaler. Serviceventil bruges ved malerudskiftning og
filterrensning.

Div. Oplysninger

Udlevering af pasrgr til frem-/returlgb
Kontakt malerafdelingen hos varmeforsyningen for udlevering af pasrgr

Syn og opstart
Kontakt malerafdelingen hos varmeforsyningen for syn, maleropsaetning/opstart minimum 5
arbejdsdage for dette gnskes udfgrelse.

Madler med kommunikationsmodul til CTS
Kontakt malerafdelingen hos varmeforsyningen, hvis maler gnskes leveret med et
kommunikationsmodul. Dette faktureres efter faktiske udgifter.

Tekniske bestemmelser for varme
Yderligere oplysninger kan findes i de tekniske bestemmelser pa Brgnderslev Forsynings
hjemmeside: www.bronderslevforsyning.dk

Kontakt- & adresseoplysning

Adresse: Virksomhedsvej 20, 9700 Brgnderslev

Virksomhedsnavn: TIf. 98 80 15 89 | E-mail: forsyning@bronderslevforsyning.dk
Brgnderslev Forsyning A/S
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15.4 Principtegning i boligblok pa opbygning af fjernvarmeinstallation individuel maling
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15.5 Principtegning i boligblok pa opbygning af fjernvarmeinstallation samlet maling
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Foretages der indgreb mod maler eller plomber, og dette medferer tvivl om malingens korrekthed,
annulleres malingen, og FORSYNINGEN beregner forbruget. Indgreb kan medfgre, at der indgives
politianmeldelse.

12.7 Flytningen af maler

FORSYNINGEN har ret til at flytte maleudstyret, hvis det anses for ngdvendigt. Omkostningerne ved
flytningen afholdes af FORSYNINGEN. @nsker EJEREN maleren flyttet, skal flytningen godkendes af
FORSYNINGEN. Udgiften til flytningen betales i sa fald af EJEREN.

12.8 Fjernaflaesning

Da varmemalerne er fjernafleest, kan der foretages periodeaflzesninger til brug for drift og vedligeholdelse
med ned til en frekvens pa 5 minutters intervaller. Dataopsamling og handtering af data sker elektronisk og
efter de til enhver tid geeldende retningslinjer fra Datatilsynet.

12.9 Korrekt visning
Ved tvivl om malerens korrekte visning er FORSYNINGEN berettiget til for egen regning at afprgve maleren.

KUNDEN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til FORSYNINGEN forlange at fa maleren afprgvet.
Hvis den ved afpregvningen konstaterede maleafvigelse er stgrre end de fastsatte graenser, afholdes
samtlige omkostninger i forbindelse med malerafprgvningen af FORSYNINGEN.

Maleren anses for at vise rigtigt, nar denne ved afprgvning i en akkrediteret prgvestand har en relativ
maleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte graenser for
maleafvigelser.

13 IKRAFTTRZDEN M.V.

Ikrafttraeden og endring af bestemmelserne

13.1 Ikrafttraedelse

Naervaerende "Tekniske Bestemmelser for fiernvarmelevering ” er vedtaget af bestyrelsen for
Brgnderslev Varme A/S og anmeldt til Energitilsynet. Bestemmelserne traeder i kraft den 1. april 2022.

Brgnderslev den 9. december 2021: g%/i M ‘a“‘/(

Direkt/r Bestyrelsesformand

13.2 Andringer
FORSYNINGEN er til enhver tid berettiget til at foretage aendringer i bestemmelserne.

13.3 Meddelelse om a@ndringer

Meddelelse om sndringer af “Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering”, “Tekniske Bestemmelser
for fiernvarmelevering” og "Takstblad” sker ved direkte henvendelse til EJER/LEJER. Meddelelse herom
gives pr. brev, pr. e-mail eller via betalingsservicemeddelelsen og pa FORSYNINGENS hjemmeside.

Aktuel information om FORSYNINGENS til enhver tid geeldende bestemmelser, m.v. kan ses pa
FORSYNINGENS hjemmeside pa adressen www.bronderslevforsyning.dk eller fas ved henvendelse til
FORSYNINGEN.
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14 TILSYNS — OG KLAGEMYNDIGHED MV.

14.1 Ankenavnet pa Energiomradet — Det alternative tvistlgsningsorgan
Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

TIif.: 41715000

www.energianke.dk

post@energianke.dk

Ankenzvnet pa Energiomradet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager
over malt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte,
udtraadelsesgodtggrelse mv.

Klagen skal typisk anga et gkonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at fa tilbagebetalt et
belgb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det malte forbrug.

14.2. Energitilsynet
Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i
medfgr af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

TIf.: 417154 00
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk

14.3. Energiklagenavnet
Nar Energitilsynet har truffet en afggrelse, kan KUNDEN inden fire uger anke afggrelsen ved at sende en
klage Energiklagenaevnet:

Energiklagenavnet
Frederiksborggade 15
1360 Kgbenhavn K
TIf.: 339557 85
www.ekn.dk

ekn@ekn.dk
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