
Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer  

 

Pos Benævnelse 

1. Fjernvarme hovedhaner 
Leveres og monteres af varmeforsyningen 

2. Prøvehaner  
Der monteres ½” prøvehaner med afsluttende nippel med slutmuffe. Skal være 
forberedt for plumbering   

3. Fremløbs-/Energimåler 
Fremløbs-/energimåler leveres og monteres af varmeforsyningen. 
Ved opbygning kan pasrør rekvireres og afhentes på varmeforsyningen.  

4. Retur-/Lækflowmåler 
Retur-/lækflowmåler leveres og monteres af varmeforsyningen. 
Ved opbygning kan pasrør rekvireres og afhentes på varmeforsyningen. 

5. Snavssamler på fremløb og retur (skal renses før syn) 
Der monteres snavssamler efter fremløbsmåler hvis der ingen snavsamler er 
integreret i unit før vitale reguleringsventiler. 
Der monteres snavssamler efter lækflowmåler ved konverteringer til fjernvarme 
for at undgå snavs i fjernvarmesystemet. 

6. Serviceventiler 
Der monteres serviceventil umiddelbart efter snavssamler på fremløb, hvis denne 
monteres ellers monteres serviceventil umiddelbart efter fremløbsmåler. Der 
monteres serviceventil umiddelbart før lækflowmåler.  
Serviceventil bruges ved målerudskiftning og filterrensning.  
 

Div. oplysninger 

 
Udlevering af pasrør til frem-/returløb 
Kontakt målerafdelingen hos varmeforsyningen for udlevering af pasrør 
 
Syn og opstart 
Kontakt målerafdelingen hos varmeforsyningen for syn, måleropsætning/opstart  
minimum 5 arbejdsdage før ønsket udførelse.  
 
Måler med kommunikationsmudul til CTS 
Kontakt målerafdelingen hos varmeforsyningen hvis måler ønskes leveret med 
kommunikationsmudul. Faktureres efter faktiske udgifter  
 
Tekniske bestemmelser for varme 
Yderligere oplysninger kan findes i de tekniske bestemmelser på Brønderslev 
Forsynings hjemmeside  
 

Kontakt- & adresseoplysning 

Adresse: 
Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev 

Virksomhedsnavn: 
Brønderslev Forsyning A/S 

Tlf.  
9880 1589 

E-mail: 
forsyning@bronderslevforsyning.dk 

 


